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SERIA ZASILACzY DRN-480

Woysokiej jakosci przemystowe zasilacze na szyne DIN

CHARAKTERYSTYKA: ZASTOSOWANIE:

= niewielkie wymiary = uktady automatyki przemystowej

* bardzo duza moc wyjsciowa = systemy telekomunikacji

= wysokiej klasy podzespoty * instalacje automatyki budynkowe;j

= wszechstronnie zabezpieczone * urzadzenie sterujace i kontrolno-pomiarowe

* maty prad udarowy

= trymer

kontrolka LED

metalowa obudowa

= aktywny korektor PFC

zasilanie maszyn i urzadzen

Seria DRN-480 to wysokiej jakosci, wydajne przemystowe zasilacze impulsowe w obu-
dowie metalowej do montazu na szynie DIN TS35 mm. Ich konstrukcja bazuje na
wysokiej jakosci podzespotach elektronicznych pozwalajgcych na ciggta, dtugotrwata prace.
Sa niezawodne, w petni zabezpieczone oraz stabilne. Zapewniajg wysokg sprawnos¢
i majg znakomite parametry techniczne. Metalowa obudowa zapewnia dobre chtodzenie,
a trymer pozwala na doktadne wyregulowanie napiecia dla skompensowania spadku
napiecia na przewodach. Podwojne zaciski wyjsciowe utatwiajg podtgczanie wielu odbior-
nikéw. Jednostki te sg objete 5-letnig gwarancja.

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH ZASILACZA

DC OUTPUT

Q0eQ "F

ESCE
INDUSTRIAL

DIN RAIL POWER SUPPLY
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Grupa Nazwa parametru DRN-48024 DRN-48048 Uwagi

Znamionowy zakres napie¢ wejsciowych 100-240 VAC
Dopuszczalny zakres napie¢ wejsciowych 90-264 VAC, 127-370 VDC Obowigzuje derating - patrz wykres
Zakres czestotliwosci sieciowego napiecia zasilajgcego 47-63 Hz
Maksymalny dopuszczalny pobdr pradu z sieci 53A Przy 100 VAC

Wejscie Maksymalna wartos¢ pradu rozruchowego 3BA Przy 264 VAC
Pobér mocy bez obcigzenia 5W
Maksymalna warto$¢ pradu uptywu 2mA Przy napigciu sieci 240 VAC i 50 Hz
Whudowany korektor wspétczynnika mocy (PFC) Tak
Wspétczynnik mocy (typ.) 0,94
Znamionowe napigcie wyjsciowe 24V 48V
Regulacja trymerem napiecia wyjsciowego 23-26 V 46-52 V
Znamionowa moc wyjsciowa 480 W 480 W
Znamionowy prad obcigzenia 20A 10 A Obowigzuje derating - patrz wykres
Sprawnos¢ konwersji energii 93% 92% Dla obcigzenia znamionowego
Stabilizacja napigcia wyjs¢. w funkcji zmian napiecia wejsc. +0,5%

Wyjscie Stabilizacja napiecia wyjé¢. w funkcji zmian stopnia obc. 1%
Maks. warto$¢ napiecia tetnien i szuméw w napieciu wyj. 100 mVp-p
Wymagane obcigzenie minimalne Nie
ngzé?odtrzymania napiecia wyjs¢. przy zaniku napiecia Min. 16 ms
Czas narastania napiecia wyjsciowego Maks. 100 ms
Maksymalny czas opéznienia startu 0,5s 0d wigczenia do Uwy=nom. pod petnym obc.
Zakres temperatur pracy -20°C do +70°C Obowigzuje derating - patrz wykres

Parametry Zakres wilgotnosci srodowiska pracy 20% do 90% RH W temperaturze 40°C
srodowiskowe

Zakres temperatur przechowywania i transportu

-20°C do +85°C

Spos6b chtodzenia

Swobodny obieg powietrza

Zabezpieczenia

Zabezpieczenie zwarciowe wyjscia Tak

Zabezpieczenie nadpragdowe wyjscia 120-150% Tryb ,staty prad wyjsciowy”
Zabezpieczenie nadnapieciowe wyjscia 33V 65V Po zadziataniu wymagane odtgczenie od sieci
Zabezpieczenie przepigciowe wejscia Tak Warystor (MOV)

Kategoria przepieciowa 1l Maks. wysokos¢ instalacji 3000 mnpm
Zabezpieczenie termiczne Tak Realizowane przez kontroler
Automatyczny powr6t do pracy po ustaniu przyczyny btedu Tak

Bezpieczeristwo

Gwarantowana wytrzymatos¢ napieciowa izolacji

3 kVAC (I-0), 2 kVAC (I/0-FG)

5 mA, 1 min

Minimalna rezystancja izolacji

100 MQ

Napiecie testowe 500 VDC, 25°C, 70% RH

Klasa izolacji galwanicznej

1

Zgodnos¢ z normami w zakresie bezpieczeristwa

EN62368-1/UL508

Zgodnosc¢ z normami w zakresie EMC (emisja)

EN55032, EN61000-3-2,3,
EN61000-4-2, -3-4,-5,-6,-8,-11

Zgodnos¢ z normami w zakresie EMC (odpornosc)

EN55035, EN61000-6-2

Znaki akceptacji

CE, UKCA, RoHS




Obudowa Metalowa IP20
Dioda sygnalizacyjna LED DC OK Tak

Wymiary 129 = 125 x 85 mm DxW=xS
Waga 1500 g

Przytacze wyjsciowe

Podwajny zacisk Srubowy

Przytacze wejsciowe

Zacisk Srubowy

Wykonanie —
Opakowanie jednostkowe

150 x 100 * 140 mm

MTBF 150 000 h @ 25°C Wg MIL-HDBK-217F
Opakowanie zbiorcze 490 = 345 x 165 mm 8 sztuk
Miejsce produkgcji Chiny

Gwarancja 5 lat

EAN 5904139615249 5904139615256

Uwagi do tabeli:

0 ile nie podano inaczej parametry podano przy napieciu wejsciowym 230 VAC, 50 Hz, temperaturze otoczenia 25°C i wilgotnosci wzglednej 70% dla obcigzenia wyjscia pradem
nominalnym. Wartosci parametréw zwigzanych ze stabilizacjg napigcia wyjsciowego podano dla petnego zakresu napiec¢ wejsciowych lub odpowiednio dla zmian obcigzenia od
0 do 100%. Montaz zasilacza wymaga zapewnienia odstepéw od innego sprzetu: 40 mm od géry, 20 mm od dotu i po 5 mm z prawej i lewej strony.
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OTP - zabezpieczenie termiczne
OCP - zabezpieczenie nadprgdowe OVP - zabezp. nadnapieciowe

OLP - zabezp. podnapieciowe

KRZYWE DERATINGU

Wymagane zmniejszenie stopnia obcigzenia zasilacza dla
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MODEL: DRN-48024
INPUT: 100-240 VAC

50060 Hz 53A
OUTPUT: 24V = 20 A 480W
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Batch Code: 1025 Made in China

- maksymalna

dopuszczalna wysokos¢
montazu i pracy
zasilacza

- zasilacz o konstrukgcji
impulsowej

- produktu nie wolno
wyrzuca¢ do zwyktych
pojemnikéw na odpady

):¢

- ostrzezenie o wysokim
napieciu wewnatrz
obudowy zasilacza

i=rr - wewnetrzny
bezpiecznik termiczny

== sposéb przygotowania
przewodu do montazu
|P20 - stopieri ochrony
obudowy przed
wnikaniem ciat statych
i wody wedtug
PN-EN 60529:2003

| - podiaczenie przewodu
fazowego (brazowy lub
czarny)

N - podigczenie przewodu
neutralnego (niebieski)

- podtgczenie przewoddéw
wyjsciowych
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SYSTEM OZNACZEN

DRN-48024

Seria DRN .J

Grupamocy 480 W »——————————

Napiecie znamionowe 24 V =

Oznaczenie dokumentacji: DRN-480_PL.pdf

Data przygotowania: 2025-12-14



